


Você já conhece o sistema de plantio das 

semeadoras da linha TG que a KF possui há 

muitos anos no mercado. Máquinas robustas 

e muito eficazes em diversos tipos de solos e 

palhadas. Essas máquinas evoluíram para uma 

nova concepção em semeadoras. Modernas, 

arrojadas e com novo design, as Semeadoras 

Adubadoras AR EVOLUTION são excelentes 

para a semeadura de arroz. 

Possuem linhas pantográficas, que proporcionam um 

excelente desempenho ao copiar as oscilações dos 

terrenos de plantio do arroz.

Seu chassi possibilita ótimo desencontro entre as linhas. 

Assim é possível obter maior agilidade no plantio princi-

palmente em solos úmidos e com palhadas densas. As 

regulagens do adubo e semente são realizadas por caixa 

de câmbio. Possibilita fácil acesso e manuseio a todos 

componentes sem esforço.

• Sistema de chassi triplo

• O peso da plantadeira poderá variar de acordo com os opcionais agregados.  
• A capacidade de semente e adubo poderá variar de acordo com a  
  granulometria e/ou peso específico.
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Sistema de

rodado de

alta flutuação

Distribuição de semente 

por meio da caixinha 

dosadora com rotor 

helicoidal em aço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Adubo

Capacidade de semente

Largura útil da semeadora 

Largura total da semeadora 

Largura entre linhas de plantio 

Peso aproximado (vazia)

Número de linhas

Potência do trator necessária

Pneus 

AR 31L

1.800 Kg

1.400 Kg

5.100mm

7.440mm

170mm

6.023 Kg

31

130CV

22.5  600/60

AR 27L

1.500 Kg

1.200 Kg

4.400mm

6.755mm

170mm

5.245 Kg

27

110CV

22.5  600/60

OPCIONAIS

Buchas especiais com 

bronze sinterizado 

autolubrificantes em 

todas as articulações da 

semeadeira.

Caixas de semente e adubo em polietileno

A linha de plantio é equipada com sistema de

compactação auto-limpante que garante a

cobertura da semante.

Embuchamento reforçado com vedação interna e 

buchas auto-lubrificantes.

Condutores telescópicos.

Linha de plantio pantográfica com disco duplo 15x15”.

Anéis controladores de profundidade com raspadores 

em aço de alta resistência. 

Distribuição de 

adubo sistema 

rosca sem-fim.

• Kit Transporte com Sistema de Rodado Hidráulico

• Pistão para levante do cabeçalho

• Marcador de linhas


