
OPCIONAIS TOPLANTING
EXCLUSIVO PARA O MODELO
PNEUMÁTICA PLUS

Facilidade e precisão para diversas culturas.
OPCIONAIS TITANIUM

SÉRIE TECNOLOGIAS AP “ ISOBUS” (Mod. Plus e Seed)

• Hidráulica KF
• Eletrônica Agrosystem “Isobus” A
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GIGANTE COMO
A PRODUTIVIDADE
DA SUA LAVOURA

PNEUMÁTICA PLUS

VISÃO GERAL DO
DOSADOR 

VISOR 3 POLIFLOWS ESCOVAFLEX

• Fácil manuseio;
• Intercambiável;
• Redução da pulsação;
• Maior eficácia em qualquer

situação de terreno.

Sistema Selenium
Eletric J.Assy no
modelo GENERALLE
SEEDS.

SEED



As Plantadoras Generalle KF
vão proporcionar maior versatilidade, eficiência

e autonomia de trabalho no plantio das culturas

de grãos graúdos.

Diferenciais da Generalle
• Fácil manuseio;

• Intercambiável;

• Redução da pulsação;

• Maior eficácia em qualquer situação de terreno;

• Facilidade de abastecimento

• Rodado central com sistema balancin

• Uniformidade de peso distribuído

• Sempre 4 pneus em contato com o solo no transporte

• Alta capacidade de copiar os desníveis do solo.

Grande capacidade de sementes e fertilizante aumentando rendimento operacional.
Generalle Plus: Capacidade por linha semente = aproximado 75kg  |  Capacidade por linha adubo = aproximado 190kg
Generalle Seed: Capacidade por linha semente = aproximado 135kg

Opções de Linhas de Plantio

Opções de Discos de Corte 20”

Generalle Seed - Versão só Semente”

Generalle Plus - Versão Fertilizante
Gravidade/Semente

CONFIGURAÇÕES

Titanium

J.Assy (Selenium)

Dosadores de Adubo TOPLANTING

VERSÕES

Modelo

45cm

50cm

ESPAÇAMENTOS DISPONÍVEIS

20L

20

18

22L

22

20

24L

24

22

26L

26

24

28L

28

26

30L

30

28

32L

32

30

Altura

Largura de Plantio

Largura de transporte

*OBS.: A largura de plantio para limitador banda estreita 65000mm.
**As medidas podem variar de acordo com outras configurações.

MEDIDADESCRIÇÃO

2750mm**

QTDL *ESP

6100mm*

LisoPneu Central (04)

400/60-15,5

Pneu Lateral (04)

235/75-17,5
Thunder Turbo Ondulado

Pneus

Maior articulação do
mercado nacional: 18°

Todos os pneus localizados entre as linhas evitando compactação no sulco de plantio.

Banda Larga

Banda Estreita


